
Funderingsbalk 350x450mm
(in tempexkist gestort)
Wapening vlgns opg.constr.
Palen vlgns opg.constr.

Schoon zand

20÷

Steenstrip 20mm
Isolatieplaat 60mm
Cementgebonden vezelplaat 16mm dik
Staanders 38x285 vlgns opg.constr.
Isolatie Rc=6,88m2K/W
 (vlgns EPN berekening)
Dampdichte folie
Constructieve plaat 9mm(vlgns opg.constr.)
Voorzetwand: Regels 28x45mm
                       Osb-plaat 9mm
                       Gipsplaat 12mm

Dakpannen Monier Tuile Plat
Panlat 25x45mm
Tengels 20x28mm
Dampopen folie
Sporen 38x285 vlgns opg.constr.
Isolatie Rc=6,27m2K/W
 (vlgns EPN berekening)
Dampdichte folie
Constructieve plaat 9mm
(vlgns opg.constr.)
Gipsplaat

Constructieplaat 11mm dik
Staanders 38x220mm vlgns opg.constr.
Isolatie Rc=4,74m2K/W
 (vlgns EPN berekening)
Dampdichte folie
Constructieve plaat 9mm(vlgns opg.constr.)
Voorzetwand: Regels 28x45mm
                       Osb-plaat 9mm
                       Gipsplaat 12mm
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S. VAN DER MEER
Bredijk 40, 9089 BV Wytgaard      Tel 058-2552070      Fax 058-2551087           info@bbsvdmeer.nl          www.bbsvdmeer.nl

Bouwbedrijf

DOORSNEDE A-A

Cementdekvloer
met vloerverwarming 80mm
VBI combinatie vloer
volgens opgaaf leverancier
Rc-waarde 4,0m2K/W
 (volgens EPN-berekening)

Underlaymentplaat 18mm
Balklaag 38x285mm
 (vlgns opg constr.)

Regelwerk 21x46mm
Gipsplaat 10mm

Dakbedekking
Isolatiemateriaal Rc>6,17mtr2K/W
Underlaymentplaat 18mm
Balklaag 38x184mm
 (vlgns opg constr.)

Regelwerk 20x45mm
Gipsplaat 10mm

PEILPEIL

Minimaal 2400+

ca. 2700+

ca. 3020+

Minimaal 2700+

 ca. 3010+

Rechte steektrap
16 maal optrede 189,375mm
15 maal aantrede 220mm
Looplengte 3300mm
Vrije hoogte 2300mm

ca. 3900+

ca. 5300+

ca. 2400+

Zinken bakgoot
Kunststof gootbekleding
Op regels 20x45mm (ventilatielatten)
Gootrek 38x89mm
Regels 20x45mm

HWA boven plafond naar gevel

Dakpannen Monier Tuile Plat
Panlat 25x45mm
Tengels 20x28mm
Dampopen folie
Sporen 38x285 vlgns opg.constr.
Isolatie Rc=6,27m2K/W
 (vlgns EPN berekening)
Dampdichte folie
Constructieve plaat 9mm
(vlgns opg.constr.)
Gipsplaat

Steenstrip 20mm
Isolatieplaat 60mm
Cementgebonden vezelplaat 16mm dik
Staanders 38x285 vlgns opg.constr.
Isolatie Rc=6,88m2K/W
 (vlgns EPN berekening)
Dampdichte folie
Constructieve plaat 9mm(vlgns opg.constr.)
Voorzetwand: Regels 28x45mm
                       Osb-plaat 9mm
                       Gipsplaat 12mm

Zinken afdekker
rondom om de voorgevel
en achtergevel
Op klangen
Aan binnenzijde
zinken verholen goot

DETAIL TOPGEVEL WONING

ca. 2850+

ca. 7700+

Drukbalklaag
vlgns opg. constr.ca. 5600+

Muurplaat
Bakconstructie t.b.v. opvangen
kap vlgns opg.constr.

Zinken afdekker
rondom om de voorgevel
en achtergevel
Op klangen
Aan binnenzijde
zinken verholen goot

Dakpannen Monier Tuile Plat
Panlat 25x45mm
Tengels 20x28mm
Dampopen folie
Constructieve plaat 11mm
Sporen 38x235 vlgns opg.constr.
(vlgns opg.constr.)

Zinken afdekker
rondom om de voorgevel
en achtergevel
Op klangen
Aan binnenzijde
zinken verholen goot

DETAIL TOPGEVEL BERGING

Prefab wand opbouw;
Regels 38 x 184 ,400 mm h.o.h.
11 mm OSB III constructieplaat
Dampopen membraam
geimpregneerd 22 x 50 (vert.)
geimpregneerd 22 x 50 (Horiz.)
Ayous channel siding 18 x 144 mm

Dakpannen Monier Tuile Plat
Panlat 25x45mm
Tengels 20x28mm
Dampopen folie
Constructieve plaat 11mm
Sporen 38x235 vlgns opg.constr.
(vlgns opg.constr.)

Prefab wand opbouw;
Regels 38 x 184 ,400 mm h.o.h.
11 mm OSB III constructieplaat
Dampopen membraam
geimpregneerd 22 x 50 (vert.)
geimpregneerd 22 x 50 (Horiz.)
Ayous channel siding 18 x 144 mm

Voordeurkozijn onderdorpel
maximaal 20mm boven vloer

Loodslab onder kozijn
Stelkozijn bevestigd met
stalen hoekankers

Geïsoleerde kantplank
140mm isolatie
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PRINCIPE DETAIL VOORDEUR DORPEL PRINCIPE DETAIL DAKRAND

Dakbedekking
Isolatiemateriaal Rc>6,17mtr2K/W
Underlaymentplaat 18mm
Balklaag 38x184mm
 (vlgns opg constr.)

Regelwerk 20x45mm
Gipsplaat 10mm

Zinken afdekker
Op klangen
Rockpanel boeiplank
   grijs
Op regelwerk

Kunststof kozijn
Hr++ glas
in stelkozijn 38x285mm

38x285mm

38x285m
m

38x285m
m

38x285m
m

38x285m
m

38x184mm

PRINCIPE DETAIL KOZIJN HORIZONTAAL

Kunststof kozijn
Hr++ glas
in stelkozijn

Hoek steenstrip ter plaatse
van negge bij kozijnen

PRINCIPE DETAIL WAND MET SPARING

Zinken afdekker
rondom om de voorgevel en achtergevel
Op klangen
Tevens rondom in sparingen in voor en
achtergevel

Kunststof kozijn
Hr++ glas
in stelkozijn

Steenstrip 20mm
Isolatieplaat 60mm
Cementgebonden vezelplaat 16mm dik
Staanders 38x285 vlgns opg.constr.
Isolatie Rc=6,88m2K/W
 (vlgns EPN berekening)
Dampdichte folie
Constructieve plaat 9mm(vlgns opg.constr.)
Voorzetwand: Regels 28x45mm
                       Osb-plaat 9mm
                       Gipsplaat 12mm

ca. 5700+

38x285mm

38x285mm

38x285mm

Kunststof kozijn
Hr++ glas
in stelkozijn

Hoek steenstrip
ter plaatse
van negge bij kozijnen

Zinkenlekdorpel
onder kozjnen

PRINCIPE DETAIL KOZIJN

Ventilatiekoker
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